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AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL 
Tel. 0297 26 29 29  Fax. 0297 26 12 72

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

BUFFERPUT CARAT
De Aquafix Milieu bufferput, polypropyleen is geschikt voor het 
bufferen van o.a. regenwater. De bufferput is toepasbaar bij 
 regenwaterhergebruiksystemen, beregeningssystemen,  buffer 
van hemelwater of andere vloeistoffen. Het is geschikt voor 
 aardinbouw. De tank is snel en eenvoudig te plaatsen en aan te 
 sluiten, door geringe afmetingen en licht gewicht. De bufferput 
is standaard voorzien van een kunststof deksel.
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De voordelen:
• Duurzaam product. Recylebaar met garantieduur van 25 jaar.
• Standaard voorzien van 5 aansluitingen Ø 110 mm. 
• Welke op de door u gewenste hoogte kan worden 

 gemonteerd (excl. inboormateriaal).
De opties:
• Deksel voorzien van verstelbare schacht.
• Opzetstukken.
• Afdekking voor zwaar verkeer.
• Ingelaste andere aansluitingen.
• Een tussenwand in de tank.
• Ingebouwd regenwaterfilterpakket.
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712.370.001 2700 liter. 2080 mm. 1565 mm. 1400 mm. 2010 mm. 120 kg.

712.370.002 3750 liter. 2280 mm. 1755 mm. 1590 mm. 2200 mm. 150 kg.

712.370.003 4800 liter. 2280 mm. 1985 mm. 1820 mm. 2430 mm. 185 kg.

712.370.004 6500 liter. 2390 mm. 2190 mm. 2100 mm. 2710 mm. 220 kg.


