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Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

PUTAFDEKKING ALUMINIUM

De voordelen:
• Metalen frame inclusief metalen deksel.
• Voorzien van metalen (ronde) onderrand welke over een 
• put met een uitwendige diatmeter van Ø 250, Ø 315, Ø 400, 

Ø 500, Ø 630, Ø 800 of Ø 1000 mm.
• Voorzien van vlakke onderrand voor directe montage.
• De deksels zijn voorzien van een kneveling, anti-slib 

 bovendek en zijn duurzaam en geschikt voor een grote 
diversiteit aan toepassingen.

De opties:
• Voorzien van inscriptie in deksel: vuilwater, schoonwater, 

regenwater, drain, pompput, infiltratieput, iba, brandput, 
controleput, drukriool en afscheider.

• Voorzien van inscriptie in rand: RW, SW, VW, IW en DR.
• Speciale opschriften op aanvraag.*

Putdeksels geschikt om een ronde schacht (mangat) mee af te 
dichten, o.a. leverbaar voor de diameters: Ø 250 mm., Ø 315 mm., 
Ø 400 mm., Ø 600 mm., Ø 630 mm., Ø 800 mm., Ø 1000 mm.
Speciale diameter afdekkingen op aanvraag leverbaar.

Wat is een putafdekking of putdeksel ?
Een putdeksel is een deksel of een frame met een inliggend 
 deksel om de opening (mangat) van een (riool)put mee af te 
 kunnen  sluiten. Putdeksels komen voor in het wegdek, trottoir, 
groenstrook, berm. De putdeksels kunnen afhankelijk van het type 
verschillende verkeersbelastingen aan. Aquafix levert putdeksels 
voor de verkeerslast A 15 kN., B125 kN., C 250 kN., D400 kN., 
E600 kN. en F 900 kN.

* Inscriptie niet mogelijk in alle putranden / deksels. L
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540.0234.555B     350 x 350 mm. 110 mm. Ø 250 - Ø 315 mm. 38 mm. B125 kN. 11 kg.

540.0234.555C     350 x 350 mm. 130 mm. Ø 250 - Ø 315 mm. 58 mm. C250 kN. 15 kg.

540.0234.557B     490 x 490 mm.   80 mm.  Ø 400 mm. 39 mm. B125 kN. 14 kg.

540.0234.557C     490 x 490 mm. 105 mm.  Ø 400 mm. 39 mm. C250 kN. 16 kg.

540.0234.520B     590 x 590 mm.   80 mm.  Ø 500 mm. 39 mm. B125 kN. 22 kg.

540.0234.530B     690 x 690 mm.   80 mm.  Ø 630 mm. 39 mm. B125 kN. 29 kg.

540.0234.540B     890 x 890 mm.    80 mm.  Ø 800 mm. 39 mm. B125 kN. 36 kg.

540.0234.550B 1090 x 1090 mm.   80 mm. Ø 1000 mm. 39 mm. B125 kN. 46 kg.


